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Doppelstabma�en
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Maschenweite: 50 x 200 mm

Breite: 2.510 mm

Drahtstärke: leicht waagerechte Stäbe (doppelt) 6 mm, senkrechter Stäbe 5 mm

schwer waagerechte Stäbe (doppelt) 8 mm, senkrechter Stäbe 6 mm

Oberfläche: feuerverzinkt

alterna%v verzinkt und pulverbeschichtet

Standardfarben: anthrazitgrau RAL 7016

moosgrün RAL 6005

Andere Farben auf Anfrage.

Erhältliche Höhen in mm: 630 ‐ 830 ‐ 1.030 ‐ 1.230 ‐ 1.430 ‐ 1.630 ‐ 1.830 ‐ 2.030 ‐ 2.230 ‐ 2.430



www.voelkers‐zaun.de
Zaunanlagen

Pfosten mit Flacheisen

Pfosten mit Flacheisen werden gebohrt, genietet und mon)ert mit Klemmen geliefert. Die Klemmen sind mit einer 

verzinkten Stahlniete alle 200 mm vernietet. Die Kunststoff‐Klemme dient zum einen als Abstandhalter zum anderen 

als Geräuschdämmer.

Pfostenprofil: 60 x 40 mm (andere Profile auf Anfrage)

Pfostenabschluß: Aluminium‐Kappe mit Überstand

Oberfläche: feuerverzinkt

alterna)v verzinkt und pulverbeschichtet

Standardfarben: anthrazitgrau RAL 7016

moosgrün RAL 6005

Andere Farben auf Anfrage.
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www.voelkers‐zaun.de
Zaunanlagen

Pfosten mit Klemmplä�chen

Pfosten mit Klemmplä*chen werden gebohrt, genietet und mon)ert mit Klemmen geliefert. Die Klemmen sind mit 

einer verzinkten Stahlniete vernietet. Die Kunststoff‐Klemme dient zum einen als Abstandhalter zum anderen als 

Geräuschdämmer.

Pfostenprofil: 60 x 40 mm (andere Profile auf Anfrage)

Pfostenabschluß: Kunststo�appe

Oberfläche: feuerverzinkt

alterna)v verzinkt und pulverbeschichtet

Standardfarben: anthrazitgrau RAL 7016

moosgrün RAL 6005

Andere Farben auf Anfrage.

Völkers Bausto�andel GmbH

Bruchweg 23 Telefon (0 28 24) 22 23 25 Internet www.voelkers‐zaun.de
47546 Kalkar Telefax (0 28 24) 22 23 24 E‐Mail info@voelkers‐zaun.de



www.voelkers‐zaun.de
Schmuckzaun

Typ BARCELONA

Das Modell Barcelona  ist ein zeitlos eleganter Schmuckzaun mit rautenförmigen Ornamenten  im obersten Segment. 

Für dieses Modell wird der Einsatz von Pfosten mit Flacheisen empfohlen, op&onal mit Kugelkappe.

Maschenweite: 50 x 200 mm

Breite: 2.510 mm

Drahtstärke: waagerechte Stäbe (doppelt) 6 mm, senkrechte Stäbe 6 mm

Oberfläche: feuerverzinkt

alterna&v verzinkt und pulverbeschichtet

Standardfarben: anthrazitgrau RAL 7016

moosgrün RAL 6005

Andere Farben auf Anfrage.

Erhältliche Höhen in mm: 830 ‐ 1.030 ‐ 1.230
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Schmuckzaun

Typ INNSBRUCK
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Die  besonderen,  drei  ineinander  übergehenden  Bögen  geben  dem  Modell  Innsbruck  seinen  Namen.  Für  dieses 

Modell wird der Einsatz von Pfosten mit Flacheisen empfohlen, op(onal mit Kugelkappe.

Aufgrund der Bögen sind die Pfosten 200 mm niedriger zu wählen.

Maschenweite: 50 x 200 mm

Breite: 2.510 mm

Drahtstärke: waagerechte Stäbe (doppelt) 6 mm, senkrechte Stäbe 6 mm

Oberfläche: feuerverzinkt

alterna(v verzinkt und pulverbeschichtet

Standardfarben: anthrazitgrau RAL 7016

moosgrün RAL 6005

Andere Farben auf Anfrage.

Erhältliche Höhen in mm: 830 ‐ 1.030 ‐ 1.230
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Schmuckzaun

Typ ROM

Das Modell Rom ist ein zeitlos eleganter Schmuckzaun mit Kreis‐Ornamenten im obersten Segment. Für dieses Modell 

wird der Einsatz von Pfosten mit Flacheisen empfohlen, op&onal mit Kugelkappe.

Maschenweite: 50 x 200 mm

Breite: 2.510 mm

Drahtstärke: waagerechte Stäbe (doppelt) 6 mm, senkrechte Stäbe 6 mm

Oberfläche: feuerverzinkt

alterna&v verzinkt und pulverbeschichtet

Standardfarben: anthrazitgrau RAL 7016

moosgrün RAL 6005

Andere Farben auf Anfrage.

Erhältliche Höhen in mm: 830 ‐ 1.030 ‐ 1.230
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Schmuckzaun

Typ SYDNEY

Das  Modell  Sydney  ist  ein  edler  und  dennoch  schlichter  Schmuckzaun  mit  einem  200  mm  hohen  überlaufenden 

Bogen aus Doppelstabdraht. Für dieses Modell wird der Einsatz von Pfosten mit Flacheisen empfohlen, op&onal mit 

Kugelkappe. Aufgrund der Bögen sind die Pfosten 200 mm niedriger zu wählen.

Maschenweite: 50 x 200 mm

Breite: 2.510 mm

Drahtstärke: waagerechte Stäbe (doppelt) 6 mm, senkrechte Stäbe 6 mm

Oberfläche: feuerverzinkt

alterna&v verzinkt und pulverbeschichtet

Standardfarben: anthrazitgrau RAL 7016

moosgrün RAL 6005

Andere Farben auf Anfrage.

Erhältliche Höhen in mm: 830 ‐ 1.030 ‐ 1.230

Völkers Bausto�andel GmbH

Bruchweg 23 Telefon (0 28 24) 22 23 25 Internet www.voelkers‐zaun.de
47546 Kalkar Telefax (0 28 24) 22 23 24 E‐Mail info@voelkers‐zaun.de









Das Modell Blickdicht Pro  setzt  auf die Materialeigenscha� von Polyvinylchlorid  (PVC‐U‐HI). Aufgrund  seiner hohen 

mechanischen Fes-gkeit, Steife und Härte eignet sich dieses Material ideal für den Außenbereich. Die Oberfläche des 

Materials verfügt über zarte Flachreliefs, die für eine gute Hap-k und Op-k sorgen.

Vorteile: ‐ sehr wi.erungsbeständig

‐ schlagzäh, bruchsicher und formstabil auch bei Frost und Hitze

‐ kinderleichte Montage ohne Werkzeug und Zubehör

‐ Verschmutzungen leicht abwischbar

‐ Lichtechtheit 7‐8 (nach Wollskala) garan-ert

‐ tolle Op-k

‐ hohe Lebensdauer

Abmessungen: Streifen 2.550 x 190 mm

Standardfarben: anthrazitgrau RAL 7016

moosgrün RAL 6005

hellgrau RAL 7004

Andere Farben auf Anfrage.

Wir  empfehlen  grundsätzlich  aufgrund  der  sich  bildenen  Windlasten  hierfür  nur  schwere  Doppelstabma.en 

(Stabstärke 8/6/8 mm) sowie Pfosten mit Flacheisen zu verwenden. 

Wir weisen darauf hin, dass  insbesondere bei Sichtschutzzäunen eine auf das Projekt bezogene Sta�k ratsam  ist, 

um die Standsicherheit entsprechend der Windlasten zu gewähren.

www.voelkers‐zaun.de
Sichtschutz

Blickdicht Pro
Die Standard‐Sichtschutzstreifen
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Das Modell Blickdicht bes-cht durch seinen besonders güns-gen Preis bei op-malem Einsatznutzen. Die Streifen sind 

aus Polypropylen (PES/PVC). hergestellt und werden auf Rolle geliefert. Nach dem Einflechten können die Streifen mit 

einer Klemmschiene am letzten senkrechten Draht fixiert werden.

Vorteile: ‐ sehr wi.erungsbeständig

‐ schlagzäh, bruchsicher und formstabil auch bei Frost und Hitze

‐ kinderleichte Montage ohne Werkzeug und Zubehör

‐ Verschmutzungen leicht abwischbar

‐ Lichtechtheit 7‐8 (nach Wollskala) garan-ert

‐ tolle Op-k

‐ hohe Lebensdauer

Abmessungen: 35m Rolle , 190 mm hoch, inkl. je 25 Klemmschienen

Standardfarben: anthrazitgrau RAL 7016

moosgrün RAL 6005

hellgrau RAL 7004

Andere Farben auf Anfrage.

Wir  empfehlen  grundsätzlich  aufgrund  der  sich  bildenen  Windlasten  hierfür  nur  schwere  Doppelstabma.en 

(Stabstärke 8/6/8 mm) sowie Pfosten mit Flacheisen zu verwenden. 

Wir weisen darauf hin, dass  insbesondere bei Sichtschutzzäunen eine auf das Projekt bezogene Sta�k ratsam  ist, 

um die Standsicherheit entsprechend der Windlasten zu gewähren.

www.voelkers‐zaun.de
Sichtschutz

Blickdicht
Rollenware
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Das  Gabionensystem  Saphir  besteht  aus  Profilblechen,  die  als  Pfosten  dienen.  Durch  simples  Einhängen  unserer 

schweren  Doppelstabma)en  entsteht  so  in  kürzester  Zeit  ein  Gabionenzaun,  der  zusätzlich  durch  sein  schlankes 

Design bes(cht. 

Der Krea(vität sind keine Grenzen Grenzen gesetzt: ob solitär als Dekora(onselement  im Außenbereich, als Pfosten 

für  Holzelement,  Doppelstab‐  oder  Sichtschutzgi)er.  Die  Profilbleche  werden  paarweise  geliefert  und  an  der 

jeweiligen  Rückseite  untereinander  verschraubt.  Bei  fortlaufender  Zaungabione  sind  Schrauben  im  Pfostenset 

enthalten.

Breite: 194 mm

Füllbreite: ca. 170 mm

Standardfarben: feuerverzinkt

anthrazitgrau RAL 7016

moosgrün RAL 6005

Andere Farben auf Anfrage.

Wir weisen darauf hin, dass insbesondere bei Gabionen‐Zäunen eine auf das Projekt bezogene Sta!k ratsam ist, um 

die Standsicherheit entsprechend der Windlasten zu gewähren.

www.voelkers‐zaun.de
Gabionen

Typ Saphir
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Analog zu den anderen Zaunpfosten verfügt der Pfosten Typ DO über die bewährten Anschlüsse zur Aufnahme der 

Doppelstabma(en  über  die  Kunststo�lemmen  mit  stabilen  Stahlnieten  im  Rohr  und  der  sicheren  M8‐

Edelstahlverschraubung.  Diese  Verbindungen  sind  spiegelbildlich  beidsei'g  gleich  angeordnet  und  können mit  der 

Abdeckleiste aus dem Standardzaunprogramm befes'gt werden.

Abmessungen: 120 x 40 mm

Füllbreite: ca. 145 mm

Standardfarben: feuerverzinkt

anthrazitgrau RAL 7016

moosgrün RAL 6005

Andere Farben auf Anfrage.

Wir weisen darauf hin, dass insbesondere bei Gabionen‐Zäunen eine auf das Projekt bezogene Sta#k ratsam ist, um 

die Standsicherheit entsprechend der Windlasten zu gewähren.

www.voelkers‐zaun.de
Gabionen

Typ DO
Doppelpfosten
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Das Gabionensystem Jumbo ist in zwei Standardbreiten und fünf Höhen verfügbar und bes+cht durch seine filigrane 

Op+k. Durch Einfachstäbe mit einer Drahtstärke von 8 und 6 mm sowie einer Maschenweite von 50 x 200 mm können 

einfach und schnell große Steinwände realisiert werden.

Die mitgelieferten Distanzhalter sind bereits angeschweißt. Auch die Montage geht durch das mitgelieferte Zubehör 

sehr  schnell  und  einfach  von  der  Hand.  Der  Korb wird  vollständig  geschweißt  geliefert.  Im  Lieferumfang  sind  zwei 

Pfosten  enthalten.  Wahlweise  können  die  Gabionenkörbe  zum  einbetonieren  oder  zur  Dübelmontage  ausgeführt 

werden.

Tiefe: 250 mm

Verfügbare Höhen in mm: 1.008 ‐ 1.208 ‐ 1.408 ‐ 1.608 ‐ 1.808

Verfügbare Breiten in mm: 1.016 ‐ 2.016

Standardfarben: feuerverzinkt

Andere Farben auf Anfrage.

Wir weisen darauf hin, dass insbesondere bei Gabionen‐Zäunen eine auf das Projekt bezogene Sta%k ratsam ist, um 

die Standsicherheit entsprechend der Windlasten zu gewähren.

www.voelkers‐zaun.de
Gabionen

Typ JUMBO
Der Gabionenkorb
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Die Gabionensäulen sind ein sehr beliebtes architektonisches S'lelement und glänzen durch vielsei'ge Designs und 

deren Einsatzmöglichkeiten.

Jede Gabionensäule wird in einem Stück gewickelt und mit einem Schweißpunkt zwischen jedem waagerechten und 

senkrechten Draht unlösbar verschweißt.

Verfügbare Höhen in mm: 830 ‐ 1.030 ‐ 1.230 ‐ 1.430 ‐ 1.630 ‐ 1.830 ‐ 2.030 ‐ 2.230 ‐ 2.430

Standardfarben: feuerverzinkt

Andere Farben auf Anfrage.

Quadra"sche Säule Rechteckige Säule Sechseckige Säule

270 x 270 mm 420 x 270 mm Ø 360 mm

Wir weisen darauf hin, dass insbesondere bei Gabionen‐Zäunen eine auf das Projekt bezogene Sta"k ratsam ist, um 

die Standsicherheit entsprechend der Windlasten zu gewähren.

www.voelkers‐zaun.de
Gabionen

Gabionensäulen
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Schiebetoranlage

Antriebsportal
für Stahlschiebetore

• Entwickelt gemäß EN 13241‐1.

• Vier Probeläufe, Funk einlernen, fer,g!

• Integrierte vollelektronsiche Motorsteuerung.

• Einsparung von Montagearbeit an der Baustelle.

• Nicht sichtbare Antriebstechnik.

• Fer,g mon,erte Sicherheitstechnik.

• Standardportal mit tradi,oneller Sicherheitstechnik.

• Laufgeschwindigkeit: ca. 0,25m/s.

• Das Komple-e Tor wird mit LKW an die Baustelle transpor,ert, dort aufs vorbereitete Fundament gesetzt und    

   verdübelt (Verbundanker,…).

• Der Antrieb reversiert mit den in der EN 13241‐1 und deren Unternormen angegebenen Werten. Das System ist 

   vom TÜV Nord geprü�.

• Vier Fer,g mon,erte und verdrahtete Kontakleisten an den Nebenschießkanten.

• Das Portal ist verschließbar. 

• Eine intergrierte Steckdose für den Netzanschluss. Integrierte Netztrennstelle für diese Steckdose.

• Zwei Fer,g eingebaute Schlüsseltaster

• Ein eingebauter Notaus – Taster

• Funkfernsteuerung mit  einem 4‐Kanal‐Handsender.

• Ein fer,g mon,ertes Funk – Übertragungssystem zur Haupschlieβkante (ab 420 kg Torgewicht)

• Generell sind die Antriebsportale dafür ausgelegt, Schiebetore bis zu einem  Gewicht von 800 Kilogramm zu  

   betreiben. Das Portal ist standardmässig in Alu natur eloxiert oder nach RAL pulverbeschichtet.
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www.voelkers‐zaun.de
Toranlage 2‐flügelig

Typ MILA DP

Scharniere: 180°, 4‐dimensional verstellbar (für alle Öffnungsrichtungen verwendbar)

Rahmenkonstruk/on: Rechteckrohr 40 x 40 x 2 mm

Pfostenkappen: Kunststo�appe

Torfüllung: Doppelstabma0e schwer 8/6/8 mm

Schlosskasten: Locinox VA Schloß inkl. Profilzylinder und 3 Schlüsseln

Gegenanschlag: Aluminium, einstellbar

Torflügelhöhe: Torhöhe ‐ 30 mm

Zaunanschluss: op/onal lieferbar

Feststeller: 1 Stück für den Standflügel; op/onal 2. Feststeller für den Gehflügel

Oberflächenbehandlung: feuerverzinkt (gemäß DIN EN ISO 1461) 

op/onal zusätzlich pulverbeschichtet in allen RAL‐Farben erhältlich

Sonderfarben auf Anfrage

Verfügbare Höhen in mm: 830 ‐ 1.030 ‐ 1.230 ‐ 1.430 ‐ 1.630 ‐ 1.830 ‐ 2.030

Verfügbarte Breiten in mm: 2.000  ‐ 2.500 ‐ 3.000 ‐ 4.000 ‐ 5.000

Pfostendimensionen: Breite 2.000 60 x 60 x 2 mm

Breite 2.500 60 x 60 x 2 mm

Breite 3.000 80 x 80 x 3 mm

Breite 4.000 100 x 100 x 3 mm

Breite 5.000 100 x 100 x 3 mm
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www.voelkers‐zaun.de
Toranlage 1‐flügelig

Typ MILA LP

Scharniere: 180°, 4‐dimensional verstellbar (für alle Öffnungsrichtungen verwendbar)

Rahmenkonstruk/on: Rechteckrohr 40 x 40 x 2 mm

Pfostenkappen: Kunststo�appe

Torfüllung: Doppelstabma0e schwer 8/6/8 mm

Schlosskasten: Locinox VA Schloß inkl. Profilzylinder und 3 Schlüsseln

Gegenanschlag: Aluminium, einstellbar

Torflügelhöhe: Torhöhe ‐ 30 mm

Zaunanschluss: op/onal lieferbar

Oberflächenbehandlung: feuerverzinkt (gemäß DIN EN ISO 1461) 

op/onal zusätzlich pulverbeschichtet in allen RAL‐Farben erhältlich

Sonderfarben auf Anfrage

Verfügbare Höhen in mm: 830 ‐ 1.030 ‐ 1.230 ‐ 1.430 ‐ 1.630 ‐ 1.830 ‐ 2.030

Verfügbarte Breiten in mm: 1.000  ‐ 1.250 ‐ 1.500 ‐ 2.000 ‐ 2.500

Pfostendimensionen: Breite 1.000 60 x 60 x 2 mm

Breite 1.250 60 x 60 x 2 mm

Breite 1.500 80 x 80 x 3 mm

Breite 2.000 100 x 100 x 3 mm

Breite 2.500 100 x 100 x 3 mm
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www.voelkers‐zaun.de
Toranlage 1‐flügelig

Typ MAXI LP

Scharniere: 180°, 4‐dimensional verstellbar (für alle Öffnungsrichtungen verwendbar)

Rahmenkonstruk/on: Rechteckrohr 60 x 40 x 2 mm

Pfostenkappen: Kunststo�appe

Torfüllung: Doppelstabma0e schwer 8/6/8 mm

Schlosskasten: Locinox VA Schloß inkl. Profilzylinder und 3 Schlüsseln

Gegenanschlag: Aluminium, einstellbar

Torflügelhöhe: Torhöhe ‐ 30 mm

Zaunanschluss: op/onal lieferbar

Oberflächenbehandlung: feuerverzinkt (gemäß DIN EN ISO 1461) 

op/onal zusätzlich pulverbeschichtet in allen RAL‐Farben erhältlich

Sonderfarben auf Anfrage

Verfügbare Höhen in mm: 830 ‐ 1.030 ‐ 1.230 ‐ 1.430 ‐ 1.630 ‐ 1.830 ‐ 2.030

Verfügbarte Breiten in mm: 1.000  ‐ 1.250 ‐ 1.500 ‐ 2.000 ‐ 2.500

Pfostendimensionen: Breite 1.000 60 x 60 x 2 mm alterna/v 80 x 80 x 3 mm

Breite 1.250 60 x 60 x 2 mm alterna/v 80 x 80 x 3 mm

Breite 1.500 80 x 80 x 3 mm alterna/v 100 x 100 x 3 mm

Breite 2.000 100 x 100 x 3 mm

Breite 2.500 100 x 100 x 3 mm
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www.voelkers‐zaun.de
Toranlage 2‐flügelig

Typ MAXI DP

Scharniere: 180°, 4‐dimensional verstellbar (für alle Öffnungsrichtungen verwendbar)

Rahmenkonstruk/on: Rechteckrohr 60 x 40 x 2 mm

Pfostenkappen: Kunststo�appe

Torfüllung: Doppelstabma0e schwer 8/6/8 mm

Schlosskasten: Locinox VA Schloß inkl. Profilzylinder und 3 Schlüsseln

Gegenanschlag: Aluminium, einstellbar

Torflügelhöhe: Torhöhe ‐ 30 mm

Zaunanschluss: op/onal lieferbar

Feststeller: 1 Stück für den Standflügel; op/onal 2. Feststeller für den Gehflügel

Oberflächenbehandlung: feuerverzinkt (gemäß DIN EN ISO 1461) 

op/onal zusätzlich pulverbeschichtet in allen RAL‐Farben erhältlich

Sonderfarben auf Anfrage

Verfügbare Höhen in mm: 830 ‐ 1.030 ‐ 1.230 ‐ 1.430 ‐ 1.630 ‐ 1.830 ‐ 2.030

Verfügbarte Breiten in mm: 2.000  ‐ 2.500 ‐ 3.000 ‐ 4.000 ‐ 5.000

Pfostendimensionen: Breite 2.000 60 x 60 x 2 mm alterna/v 80 x 80 x 3 mm

Breite 2.500 60 x 60 x 2 mm alterna/v 80 x 80 x 3 mm

Breite 3.000 80 x 80 x 3 mm alterna/v 100 x 100 x 3 mm

Breite 4.000 100 x 100 x 3 mm

Breite 5.000 100 x 100 x 3 mm
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www.voelkers‐zaun.de
Toranlage 1‐flügelig

Typ DURA LP

Scharniere: 180°, 4‐dimensional verstellbar (für alle Öffnungsrichtungen verwendbar)

Torfüllung: Doppelstabma/e schwer 8/6/8 mm

Schlosskasten: Locinox VA Schloß inkl. Profilzylinder und 3 Schlüsseln

Gegenanschlag: Aluminium, einstellbar

Torflügelhöhe: Torhöhe ‐ 30 mm

Zaunanschluss: op.onal lieferbar

Zackenleiste: op.onal lieferbar

Oberflächenbehandlung: feuerverzinkt (gemäß DIN EN ISO 1461) 

op.onal zusätzlich pulverbeschichtet in allen RAL‐Farben erhältlich

Sonderfarben auf Anfrage

Verfügbare Höhen in mm: 830 ‐ 1.030 ‐ 1.230 ‐ 1.430 ‐ 1.630 ‐ 1.830 ‐ 2.030 ‐ 2.230 ‐ 2.430
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Toranlage 2‐flügelig

Typ DURA DP

Scharniere: 180°, 4‐dimensional verstellbar (für alle Öffnungsrichtungen verwendbar)

Torfüllung: Doppelstabma/e schwer 8/6/8 mm

Schlosskasten: Locinox VA Schloß inkl. Profilzylinder und 3 Schlüsseln

Gegenanschlag: Aluminium, einstellbar

Torflügelhöhe: Torhöhe ‐ 30 mm

Zaunanschluss: op.onal lieferbar

Zackenleiste: op.onal lieferbar

Oberflächenbehandlung: feuerverzinkt (gemäß DIN EN ISO 1461) 

op.onal zusätzlich pulverbeschichtet in allen RAL‐Farben erhältlich

Sonderfarben auf Anfrage

Verfügbare Höhen in mm: 830 ‐ 1.030 ‐ 1.230 ‐ 1.430 ‐ 1.630 ‐ 1.830 ‐ 2.030 ‐ 2.230 ‐ 2.430
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Toranlage 1‐flügelig

Typ PUNTA LP

Scharniere: 180°, 4‐dimensional verstellbar (für alle Öffnungsrichtungen verwendbar)

Torfüllung: Rundrohr Ø 25 mm

Schlosskasten: Locinox VA Schloß inkl. Profilzylinder und 3 Schlüsseln

Gegenanschlag: Aluminium, einstellbar

Torflügelhöhe: Torhöhe ‐ 50 mm

Zaunanschluss: op/onal lieferbar

Zackenleiste: Standard

Oberflächenbehandlung: feuerverzinkt (gemäß DIN EN ISO 1461) 

op/onal zusätzlich pulverbeschichtet in allen RAL‐Farben erhältlich

Sonderfarben auf Anfrage

Verfügbare Höhen in mm: 800 ‐ 1.000 ‐ 1.250 ‐ 1.500 ‐ 1.800 ‐ 2.000 ‐ 2.500 mm
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www.voelkers‐zaun.de
Toranlage 2‐flügelig

Typ PUNTA DP

Scharniere: 180°, 4‐dimensional verstellbar (für alle Öffnungsrichtungen verwendbar)

Torfüllung: Rundrohr Ø 25 mm

Schlosskasten: Locinox VA Schloß inkl. Profilzylinder und 3 Schlüsseln

Gegenanschlag: Aluminium, einstellbar

Torflügelhöhe: Torhöhe ‐ 30 mm

Zaunanschluss: op/onal lieferbar

Zackenleiste: Standard

Oberflächenbehandlung: feuerverzinkt (gemäß DIN EN ISO 1461) 

op/onal zusätzlich pulverbeschichtet in allen RAL‐Farben erhältlich

Sonderfarben auf Anfrage

Verfügbare Höhen in mm: 800 ‐ 1.000 ‐ 1.250 ‐ 1.500 ‐ 1.800 ‐ 2.000 ‐ 2.500
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Toranlage 1‐flügelig

Typ NIKA LP

Scharniere: 180°, 4‐dimensional verstellbar (für alle Öffnungsrichtungen verwendbar)

Torfüllung: Rundrohr Ø 25 mm

Schlosskasten: Locinox VA Schloß inkl. Profilzylinder und 3 Schlüsseln

Gegenanschlag: Aluminium, einstellbar

Torflügelhöhe: Torhöhe ‐ 50 mm

Zaunanschluss: op/onal lieferbar

Oberflächenbehandlung: feuerverzinkt (gemäß DIN EN ISO 1461) 

op/onal zusätzlich pulverbeschichtet in allen RAL‐Farben erhältlich

Sonderfarben auf Anfrage

Verfügbare Höhen in mm: 800 ‐ 1.000 ‐ 1.250 ‐ 1.500 ‐ 1.800 ‐ 2.000 ‐ 2.500 mm
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Toranlage 2‐flügelig

Typ NIKA DP

Scharniere: 180°, 4‐dimensional verstellbar (für alle Öffnungsrichtungen verwendbar)

Torfüllung: Rundrohr Ø 25 mm

Schlosskasten: Locinox VA Schloß inkl. Profilzylinder und 3 Schlüsseln

Gegenanschlag: Aluminium, einstellbar

Torflügelhöhe: Torhöhe ‐ 30 mm

Zaunanschluss: op/onal lieferbar

Oberflächenbehandlung: feuerverzinkt (gemäß DIN EN ISO 1461) 

op/onal zusätzlich pulverbeschichtet in allen RAL‐Farben erhältlich

Sonderfarben auf Anfrage

Verfügbare Höhen in mm: 800 ‐ 1.000 ‐ 1.250 ‐ 1.500 ‐ 1.800 ‐ 2.000 ‐ 2.500
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Toranlage 1‐flügelig

Typ ROSA LP

Scharniere: 180°, 4‐dimensional verstellbar (für alle Öffnungsrichtungen verwendbar)

Torfüllung: Rundrohr Ø 25 mm

Schlosskasten: Locinox VA Schloß inkl. Profilzylinder und 3 Schlüsseln

Gegenanschlag: Aluminium, einstellbar

Torflügelhöhe: Torhöhe ‐ 50 mm

Zaunanschluss: op/onal lieferbar

Oberflächenbehandlung: feuerverzinkt (gemäß DIN EN ISO 1461) 

op/onal zusätzlich pulverbeschichtet in allen RAL‐Farben erhältlich

Sonderfarben auf Anfrage

Verfügbare Höhen in mm: 800 ‐ 1.000 ‐ 1.250 ‐ 1.500 ‐ 1.800 ‐ 2.000 ‐ 2.500 mm
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Toranlage 2‐flügelig

Typ ROSA DP

Scharniere: 180°, 4‐dimensional verstellbar (für alle Öffnungsrichtungen verwendbar)

Torfüllung: Rundrohr Ø 25 mm

Schlosskasten: Locinox VA Schloß inkl. Profilzylinder und 3 Schlüsseln

Gegenanschlag: Aluminium, einstellbar

Torflügelhöhe: Torhöhe ‐ 30 mm

Zaunanschluss: op/onal lieferbar

Oberflächenbehandlung: feuerverzinkt (gemäß DIN EN ISO 1461) 

op/onal zusätzlich pulverbeschichtet in allen RAL‐Farben erhältlich

Sonderfarben auf Anfrage

Verfügbare Höhen in mm: 800 ‐ 1.000 ‐ 1.250 ‐ 1.500 ‐ 1.800 ‐ 2.000 ‐ 2.500
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Schiebetoranlage

Typ MINI VDS

Führungsholm: 80 x 80 x 3 mm, ausgerüstet mit 2 gelagerten Tragerollen und Führungsbügel

Anschlagpfosten: 80 x 80 x 3 mm, inkl. Auflaufschuh und Schlossfänger

Bodenpla.e: Das Schiebetor wird komple. vormon-ert auf einer Bodenpla.e geliefert

Fundamente: bauseits nach Plan

Ver-kale Holme: 60 x 60 x 2 mm

Oberer Holm: 60 x 60 x 2 mm

Unterer Holm: 60 x 60 x 2 mm

Torfüllung: Punta / Rosa / Nika Rundrohr Ø 25 mm, Kernabstand ca. 150 mm

Dura Doppelstabma.e schwer 8/6/8 o. leicht 6/5/6

25x25 Stäbe 25 x 25 mm, Kernabstand ca. 150 mm

Zackenleiste: Bei Dura und Punta ab 1.500  mm Torhöhe

Laufräder: 2 Zwillings‐Rollenlaufwerke

Schlosskasten: Locinox VA Schloß inkl. Profilzylinder und 3 Schlüsseln

Zaunanschluss: op-onal lieferbar

Automa-on: op-onal lieferbar

Oberflächenbehandlung: feuerverzinkt (gemäß DIN EN ISO 1461) 

op-onal zusätzlich pulverbeschichtet in allen RAL‐Farben erhältlich

Sonderfarben auf Anfrage

Verfügbare Höhen in mm: DURA  830 ‐ 1.030 ‐ 1.230 ‐ 1.430 ‐ 1.630 ‐ 1.830 ‐ 2.030

Punta/Rosa/Nika/25x25 800 ‐ 1.000 ‐ 1.200 ‐ 1.400 ‐ 1.600 ‐ 1.800 ‐ 2.000

Verfügbarte Breiten in mm: 3.000  ‐ 4.000 ‐ 5.000

Flügellänge in mm: 4.200 ‐ 5.400 ‐ 6.600 

   Typ 25x25               Typ PUNTA                Typ ROSA                 Typ NIKA                  Typ Dura
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www.voelkers‐zaun.de
Schiebetoranlage

Typ DURA VDS

Portale: Die Führungs‐ und Schlossportale bestehen aus Quadratrohren 80 x 80 x 3 mm auf 
Bodenpla2en.  Das Führungsportal hat oben innen liegende Führungsrollen. Am 
Schlossportal befinden sich je ein Auflaufschuh, ein Schlossfänger sowie die obere
Einlaufgabel.

Torfüllung: Doppelstabma2e schwer 8/6/8 mm
Fundamente: bauseits nach Plan
Zackenleiste: op1onal lieferbar
Laufräder: 2 Zwillings‐Rollenlaufwerke
Führungsrollen: Sowohl vorne als auch hinten befinden sich im C‐Profil Führungsrollen, die dafür 

sorgen, dass das Tor san! in die jeweilige Endstellung fährt. Standardmäßig 
werden alle Tore mit einer Vorrichtung für die Endlage im 

geöffneten Zustand  ausgeliefert. Diese besteht aus einem rohr mit 
einem Auflaufschuh zur 

Montage in Betoneinzelfundamenten.
Flügelhöhe: Torhöhe ‐ 115 mm Bodenfreiheit
Schlosskasten: Locinox VA Schloß inkl. Profilzylinder und 3 Schlüsseln
Zaunanschluss: op1onal lieferbar
Automa1on: op1onal lieferbar
Oberflächenbehandlung: feuerverzinkt (gemäß DIN EN ISO 1461) 

op1onal zusätzlich pulverbeschichtet in allen RAL‐Farben erhältlich
Sonderfarben auf Anfrage

Verfügbare Höhen in mm: 830 ‐ 1.030 ‐ 1.230 ‐ 1.400 ‐ 1.630 ‐ 1.830 ‐ 2.030 ‐ 2.230 ‐ 2.430

Für Zwischenmaße mit einer lichten Weite von 3.500, 4.500, 5.500, 6.500, 7.500 und 8.500 mm  gelten die gleichen Materiale wie 

für die nächst höhere Lichte Weite.
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Schiebetoranlage

Typ PUNTA VDS

Portale: Die Führungs‐ und Schlossportale bestehen aus Quadratrohren 80 x 80 x 3 mm auf 
Bodenpla3en.  Das Führungsportal hat oben innen liegende Führungsrollen. Am 
Schlossportal befinden sich je ein Auflaufschuh, ein Schlossfänger sowie die obere
Einlaufgabel.

Torfüllung: Bis zu einer Höhe von 2.000 mm besteht die Torfüllung aus Rundrohren Ø 25 mm 
(Kernabstand der Stäbe +/‐ 15 cm); über 2.000 mm Höhe aus Rundrohren Ø 30 
mm (Kernabstand der Stäbe +/‐ 15 cm)

Fundamente: bauseits nach Plan
Zackenleiste: Standard
Laufräder: 2 Zwillings‐Rollenlaufwerke
Führungsrollen: Sowohl vorne als auch hinten befinden sich im C‐Profil Führungsrollen, die dafür 

sorgen, dass das Tor san" in die jeweilige Endstellung fährt. Standardmäßig 
werden alle Tore mit einer Vorrichtung für die Endlage im 

geöffneten Zustand  ausgeliefert. Diese besteht aus einem rohr mit 
einem Auflaufschuh zur 

Montage in Betoneinzelfundamenten.
Flügelhöhe: Torhöhe ‐ 115 mm Bodenfreiheit
Schlosskasten: Locinox VA Schloß inkl. Profilzylinder und 3 Schlüsseln
Zaunanschluss: op2onal lieferbar
Automa2on: op2onal lieferbar
Oberflächenbehandlung: feuerverzinkt (gemäß DIN EN ISO 1461) 

op2onal zusätzlich pulverbeschichtet in allen RAL‐Farben erhältlich
Sonderfarben auf Anfrage

Verfügbare Höhen in mm: 1.500 ‐ 1.800 ‐ 2.000 ‐ 2.500

Für Zwischenmaße mit einer lichten Weite von 3.500, 4.500, 5.500, 6.500, 7.500 und 8.500 mm  gelten die gleichen Materiale wie 

für die nächst höhere Lichte Weite.
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Schiebetoranlage

Typ NIKA VDS

Portale: Die Führungs‐ und Schlossportale bestehen aus Quadratrohren 80 x 80 x 3 mm auf 
Bodenpla3en.  Das Führungsportal hat oben innen liegende Führungsrollen. Am 
Schlossportal befinden sich je ein Auflaufschuh, ein Schlossfänger sowie die obere
Einlaufgabel.

Torfüllung: Bis zu einer Höhe von 2.000 mm besteht die Torfüllung aus Rundrohren Ø 25 mm 
(Kernabstand der Stäbe +/‐ 15 cm); über 2.000 mm Höhe aus Rundrohren Ø 30 
mm (Kernabstand der Stäbe +/‐ 15 cm)

Fundamente: bauseits nach Plan
Laufräder: 2 Zwillings‐Rollenlaufwerke
Führungsrollen: Sowohl vorne als auch hinten befinden sich im C‐Profil Führungsrollen, die dafür 

sorgen, dass das Tor san" in die jeweilige Endstellung fährt. Standardmäßig 
werden alle Tore mit einer Vorrichtung für die Endlage im 

geöffneten Zustand  ausgeliefert. Diese besteht aus einem rohr mit 
einem Auflaufschuh zur 

Montage in Betoneinzelfundamenten.
Flügelhöhe: Torhöhe ‐ 115 mm Bodenfreiheit
Schlosskasten: Locinox VA Schloß inkl. Profilzylinder und 3 Schlüsseln
Zaunanschluss: op2onal lieferbar
Automa2on: op2onal lieferbar
Oberflächenbehandlung: feuerverzinkt (gemäß DIN EN ISO 1461) 

op2onal zusätzlich pulverbeschichtet in allen RAL‐Farben erhältlich
Sonderfarben auf Anfrage

Verfügbare Höhen in mm: 800 ‐ 1.000 ‐ 1.250 ‐ 1.500 ‐ 1.800 ‐ 2.000 ‐ 2.500

Für Zwischenmaße mit einer lichten Weite von 3.500, 4.500, 5.500, 6.500, 7.500 und 8.500 mm  gelten die gleichen Materiale wie 

für die nächst höhere Lichte Weite.
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Schiebetoranlage

Typ ROSA VDS

Portale: Die Führungs‐ und Schlossportale bestehen aus Quadratrohren 80 x 80 x 3 mm auf 
Bodenpla3en.  Das Führungsportal hat oben innen liegende Führungsrollen. Am 
Schlossportal befinden sich je ein Auflaufschuh, ein Schlossfänger sowie die obere
Einlaufgabel.

Torfüllung: Bis zu einer Höhe von 2.000 mm besteht die Torfüllung aus Rundrohren Ø 25 mm 
(Kernabstand der Stäbe +/‐ 15 cm); über 2.000 mm Höhe aus Rundrohren Ø 30 
mm (Kernabstand der Stäbe +/‐ 15 cm)

Fundamente: bauseits nach Plan
Laufräder: 2 Zwillings‐Rollenlaufwerke
Führungsrollen: Sowohl vorne als auch hinten befinden sich im C‐Profil Führungsrollen, die dafür 

sorgen, dass das Tor san" in die jeweilige Endstellung fährt. Standardmäßig 
werden alle Tore mit einer Vorrichtung für die Endlage im 

geöffneten Zustand  ausgeliefert. Diese besteht aus einem rohr mit 
einem Auflaufschuh zur 

Montage in Betoneinzelfundamenten.
Flügelhöhe: Torhöhe ‐ 115 mm Bodenfreiheit
Schlosskasten: Locinox VA Schloß inkl. Profilzylinder und 3 Schlüsseln
Zaunanschluss: op2onal lieferbar
Automa2on: op2onal lieferbar
Oberflächenbehandlung: feuerverzinkt (gemäß DIN EN ISO 1461) 

op2onal zusätzlich pulverbeschichtet in allen RAL‐Farben erhältlich
Sonderfarben auf Anfrage

Verfügbare Höhen in mm: 800 ‐ 1.000 ‐ 1.250 ‐ 1.500 ‐ 1.800 ‐ 2.000 ‐ 2.500

Für Zwischenmaße mit einer lichten Weite von 3.500, 4.500, 5.500, 6.500, 7.500 und 8.500 mm  gelten die gleichen Materiale wie 

für die nächst höhere Lichte Weite.
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Zaunanlagen

Frontgi"erzäune

Elementhöhe: Gesamthöhe abzgl. 50 mm Bodenfreiheit

Elementbreite: 2.200 mm

Ober‐ & Unterrohr: Quadratrohr 50 x 25 mm

Stabdurchmesser: Punta, Rosa, Nika bis 2.000 mm Höhe = Ø 25 mm, darüber Ø 30 mm

Rosa qr = Quadratrohr 25 x 25 mm (gerade oder schräg)

Rosa & Rosa qr über 1.500 mm = oben 45° abgeschrägt

Kernabstand der Stäbe: ca. 150 mm

Oberflächenbehandlung: feuerverzinkt (gemäß DIN EN ISO 1461) 

op0onal zusätzlich pulverbeschichtet in allen RAL‐Farben erhältlich

Sonderfarben auf Anfrage

Verfügbare Höhen in mm: Rosa, Nika & Rosa qr 800 ‐ 1.000 ‐ 1.250 ‐ 1.500 ‐ 1.800 ‐ 2.000 ‐ 2.500

Punta 1.500 ‐ 1.800 ‐ 2.000 ‐ 2.500

Pfosten: Quadratrohr 60 x 60 x 2 mm

Pfostenlängen in mm: 1.500 ‐ 1.750 ‐ 2.000 ‐ 2.250 ‐ 2.600 ‐ 2.800 ‐ 3.300

Pfosten inkl. Kunststo�appe

Befes0gungssets: Zwischenpfosten, Endpfosten, Eckpfosten

Befes!gungsset für Zwischenpfosten:

Typ Punta Typ Rosa Typ Nika
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