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Scharniere: 180°, 4-dimensional verstellbar (fiir alle Offnungsrichtungen verwendbar)
Torfillung: Rundrohr @ 25 mm
Schlosskasten: Locinox VA Schlof inkl. Profilzylinder und 3 Schliisseln
Gegenanschlag: Aluminium, einstellbar
Torfliigelhohe: Torhohe - 50 mm
Zaunanschluss: optional lieferbar
Oberflachenbehandlung: feuerverzinkt (gemaR DIN EN ISO 1461)
optional zusatzlich pulverbeschichtet in allen RAL-Farben erhaltlich
Sonderfarben auf Anfrage
Verflighare Héhen in mm: 800 - 1.000 - 1.250 - 1.500 - 1.800 - 2.000 - 2.500 mm
T?rbmite Plosten Schloffhalm Scharnierhalm Oberholm Unterholm
in mm in mm
1000 80xB0x3 50x50x2 S0x50x2 S0x50x2 S50x50x2
1250 B0xBOx3 50x50x 2 50x50x2 50x50x2 50x50x2
1500 100 x 100 x 3 50x50x2 50x50x2 S0x50x2 50x50x2
2000 100 x 100 x 3 50x50x2 S0x50x2 S0x50x2 S50x50x2
2500 100 x 100 x 3 50 x50 x 2 S0x50x%2 S0x50x2 50x50x2
3000 120x120x 4 S0x50x2 50x50x%2 7Ox50x2 TOx50x2
3500 120x120x 4 50x50x2 50x50x2 F0x50x2 TOx50x2
4000 150 x 150 x5 50x50x2 S50x50x2 FOx50x2 TOx50x2
4500 150 x 150 x5 50 x 50 x 2 TOx50x 2 JOx50x 2 FOx50x2
5000 160 x 160x 5 50x50x2 TFOx50x%x3 FOx50x3 TOx50x3
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